
VİDEO NAZOFARİGOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTAMESİ  

1- Nazofaringoskop cihazı tamamıyla portatif olmalıdır.Dahili LED ışık kaynağına sahip olmalıdır.  
2- Sökülük takılabilen 3,5” LCD ekrana sahip olmalıdır.  
3- Nazofaringoskop cihazı 1/10 “ CMOS chipe sahip olmalıdır.LCD ekra bağlantısı son derece Kolay 

olmalıdır.Bağlantı noktası sıvı geçirmez olmalıdır. 
4- Nazofaringoskop cihazı saha görüş açısı 90 derece ,görme açısı 0 derece olmalıdır.  
5- Nazofaringoskop cihazı görme mesafesi 3-50 mm olalıdır.  
6- Nazofaringoskop cihazı yön açısı aşağı –yukarı 130 derece olmalıdır.  
7- Nazofaringoskop cihazın dış çapı 3.2 mm insertion tübe de 3 mm olmalıdır.  
8- Nazofaringoskop cihazının çalışma uzunluğu 300 mm olmalıdır.  
9- Ekran üzerinde SD kart ve harici başka bir monitöre bağlantı soketi olmalıdır.  
10- Nazofaringoskop cihazının bataryası Lithium sarj edilebilir olmalıdır.Batarya 4 saat süre ile sürekli 

Kullanıma izi vermelidir.  
11- Fotoğraf ve video kaydı yapılabilmelidir.  
12- Nazofaringoskop cihazı aşağıdaki aksesuarlarla verilmelidir 

Taşıma çantası metal 1 adet  

Çok foksiyonlu 3,5 “ LCD ekran 1 adet  

Gaz sterilizasyon kapağı 1 adet  

Hava kaçak ölçüm cihazı 1 adet 

 8 GB ,SD kart 1 adet  

Sarj adaptörü 1 adet 


