
 
 
NASOFARANGOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1- Nasofarangoskop cihazı saha görüş açısı 850 olmalıdır. 
2- Nasofarangoskop cihazı görme mesafesi 2,5 –50 mm olmalıdır. 
3- Nasofarangoskop cihazı eyepiece 24X büyütme yapmalıdır. 
4- Nasofarangoskop cihazı uç kısmı yukarı 1300, aşağı 1300  açı alabilmelidir. 
5- Nasofarangoskop cihazı dış çapı 3,4mm olmalıdır. 
6- Nasofarangoskop cihazı distal uç çapı 3,4 mm olmalıdır. 
7- Nasofarangoskop cihazı aktif çalışma uzunluğu 300 mm olmalıdır. 
8- Nasofarangoskop cihazı komple sıvı dezenfektasyona atılabilmelidir. 
9- Nasofarangoskop cihazı iki farklı aydınlatma ışık demetine sahip olmalıdır. 
10- Nasofarangoskop cihazı ISO 9002, TUV, CE gibi uluslar arası standartlara sahip olmalıdır. 

                        Nasofarangoskop cihazı tüm işçilik ve fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl ve 10 yıl ücreti              
                        mukabilinde  servis ve yedek parça garantisi olmalıdır. 

11- Nasofarangoskop cihazı aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir : 
 Sterilized cleaning connector 1 adet 
 Leak measure   1 set 
 


